
Схема построения условного обозначения термостойких оптических соединителей: 

 1 2 - 3  – 4 5 – 6 7 – 8 – 9 – 10 , 

где  1 –  ОС - оптический соединитель; 
2 – индекс назначения ОС:  «т» - термостойкий; 
3 – показатель термостойкости ОС (термостойкий, сверхтермостойкий) – 
значение максимальной рабочей температуры / предельное значение температуры 
кратковременного воздействия; 
4 –  характеристика вида ОС:  Р – разъемный,  с резьбовым соединением; 
5 –  область применения ОС:  С – для стационарных объектов; 
                                                    Б – для подвижных объектов; 
6–  группа ОС (для ОС и кабельных частей ОС): 

Е – изделия, предназначенные для использования в цепях с одномодовым 
режимом оптического излучения; 

М – изделия, предназначенные для использования в цепях с многомодовым  
режимом оптического излучения; 
7 –  номер разработки; 

Прим е ч а н и е  – Корпусные детали изделий с нечётным номером 
разработки  
изготавливают из нержавеющей стали, с чётным номером разработки − из латуни с  
покрытием. 

8 –  количество оптических полюсов / количество электрических полюсов (жил); 
9 –  вид составной части ОС: 

В – вилка; Р – розетка; 

Прим е ч а н и е  –  Для многополюсных ОС на базе кабеля-жгута в условное 
обозначение вилок вводится множитель n («х n)», равный количеству ОВ кабеля-
жгута 

10 –  длина изделия, м  (для кабельных частей изделия); 
- длина изделия, м / длина одномодульных выводов, м  (для кабельных частей 

ОС на базе кабеля-жгута). 
Примеры записи условного обозначения изделий при заказе и в конструкторской  

документации другой продукции: 
- вилки одномодового сверхтермостойкого ОС на базе оптического кабеля марки 

ОК            длиной 5 м, с допуском на длину ± 0,2 м: 

«Вилка ОСт-350/700-РС-Е01-1/0 В - 5 ± 0,2  ТУ6665-011-41085936-2010»; 

 

4.3.2 Схема построения условного обозначения термостойких соединительных 
кабелей: 



 1 2 - 3 – 4 5 – 6 7 – 7 – 8 – 9 , 

где  1 –  ОСК  - оптический соединительный кабель; 
2 – индекс назначения «т» - термостойкий; 
3 – показатель термостойкости ОС (термостойкий, сверхтермостойкий) – 
значение максимальной рабочей температуры / предельное значение температуры 
кратковременного воздействия; 
4 –  характеристика вида ОС изделия:  Р – разъемный,  с резьбовым соединением; 
5 –  характеристика назначения:    С – для стационарных объектов; 
                                                            Б – для подвижных объектов; 
6 –  группа изделий: 

Е – изделия, предназначенные для использования в цепях с одномодовым 
режимом оптического излучения; 

М – изделия, предназначенные для использования в цепях с многомодовым  
режимом оптического излучения; 
7 –  номер разработки; 

Прим е ч а н и е  – Корпусные детали изделий с нечётным номером 
разработки изготавливают из нержавеющей стали, с чётным номером разработки − 
из латуни  
с покрытием. 

8 –  количество оптических полюсов / количество электрических полюсов (жил); 
9 –  длина изделия, м; 

Примеры записи условного обозначения изделий при заказе и в конструкторской  
документации другой продукции: 

- кабеля соединительного термостойкого многомодового, на базе оптического 
кабеля ОК-БС длиной 3 м, с допуском на длину ± 0,1 м, длиной 3 м с допуском на 
длину ± 0,1 м: 

«Кабель соединительный термостойкий ОСКт-250/400-РС-М05-1/0 – 3 ± 0,1  
ТУ6665-011-41085936-2010» 

4.3.3 Схема построения условного обозначения термостойких соединительных  
кабелей-жгутов: 

 1 2 - 3 – 4 5 – 6 7 – 8 – 9 / 9 , 

где  1 –  ОСКЖ  - оптический соединительный кабель-жгут; 
2 – индекс назначения «т» - термостойкий; 
3 – показатель термостойкости ОС (термостойкий, сверхтермостойкий) – 
значение максимальной рабочей температуры / предельное значение температуры 
кратковременного воздействия; 



4 –  характеристика вида ОС изделия:  Р – разъемный,  с резьбовым соединением; 
5 –  характеристика назначения:    С – для стационарных объектов; 
                                                           Б – для подвижных объектов; 
6 –  группа изделий: 

Е – изделия, предназначенные для использования в цепях с одномодовым 
режимом оптического излучения; 

М – изделия, предназначенные для использования в цепях с многомодовым  
режимом оптического излучения; 
7 –  номер разработки; 

Прим е ч а н и е  –  Корпусные детали изделий с нечётным номером 
разработки изготавливают из нержавеющей стали, с чётным номером разработки − 
из латуни  
с покрытием. 

8 –  количество оптических полюсов / количество электрических полюсов (жил); 
9 –   длина изделия, м / длина одноволоконных выводов, м. 
Примеры записи условного обозначения изделий при заказе и в конструкторской  

документации другой продукции: 
- кабеля –жгута соединительного термостойкого многомодового, на базе 

оптического кабеля ХХХХХХХ длиной 3 м, с допуском на длину ± 0,1 м и длиной 
одноволоконных выводов 0,4 м, с допуском на длину ± 0,05 м: 

«Кабель-жгут соединительный термостойкий ОСКЖт-250/400-РС-М05-1/0 –
 3 ± 0,1/0,4 ± 005  ТУ6665-011-41085936-2010»; 

 


